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A TERMOSZTAT ALTALANOS ISMERTETESE

A COMPUTHERM Q3 tipusu kapcsold lzemii szobatermosztat a
Magyarorszagon forgalomban 1évé kazanok és klimaberendezések
tulnyom¢ tébbségének szabalyozasara alkalmas. Egyszeriien csatla-
koztathatd barmely, kétvezetékes szobatermosztat csatlakozasi pont-
tal rendelkez6 gazkazanhoz vagy klimaberendezéshez, fliggetlendil
attol, hogy az 24 V-os vagy 230 V-os vezérldaramkorrel rendelkezik.

Digitalis kijelzéje az egyszerli, hagyomanyos termosztatoknal ponto-
sabb hémérsékletmérést és bedllitast tesz lehetévé. A termosztat a
kivalasztott kapcsolasi érzékenységnek megfelelen fiités izemmad-
ban a beallitott hdmérséklet alatt bekapcsolja, felette pedig kikapcsol-
ja a kazant vagy mas készuléket és a komfort biztositasa mellett hoz-
zdajarul az energiakoltségek csdkkentéséhez is. Hités izemmaodban
a termosztat pontosan ellentétesen kapcsol.
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A termosztat kapcsolasi érzékenysége +0,1 °C-ra vagy +0,2 °C-ra (gyari
alapbeallitas) allithatd. Ez alatt azt a hdmérséklet-kiildnbséget kell érteni,
ami a beallitott h6fok és a kapcsolaskor mért tényleges hémérséklet ko-
z6tt van. A £0,2 °C kapcsolasi érzékenység és fiités izemmaod valasztasa

A termosztat folyadékkristalyos kijelz6jén
megjelené informdciok:

esetén pl. ha a termo-
sztaton bedllitott érték
20 °C, akkor a készllék
19,8 °C-on, vagy alatta
bekapcsolja, ill. 20,2 °C-
on, vagy felette kikap-
csolja a kazant. A gyari-
lag beallitott +0,2 °C-os
kapcsolasi érzékenység
megvaltoztatasat lasd a
4.2 fejezetben.

Akazan
mikodésének
jele

A klimaberendezés
mikddésének jele
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A COMPUTHERM Q3 termosztat altal vezérelt fltési rendszer egy
COMPUTHERM S200 \Vi-Fi dugaljjal és/vagy egy COMPUTHERM S300
Wi-Fi termosztattal kiegészitve okostelefon segitségével tavolrdl, in-
terneten keresztul is vezérelhetdve tehet. A COMPUTHERM S200 és
8300 Wi-Fi készllékek hasznalataval egyszeriien megvalésithaté a
COMPUTHERM Q3 termosztat altal vezérelt fiitési rendszer takarék ill.
komfort héfokanak valtasa, tavvezérlése. (A COMPUTHERM S200 és
8300 készillékek részletes ismertetését ill. a felhasznalasi javaslato-
kat megtalalja a www. quantrax.hu honlapunkon.)

1. A KESZULEK ELHELYEZESE

A termosztat rendszeres vagy hosszabb idejl tartézkodasra hasznalt
helyiség falan célszer( elhelyezni ugy, hogy az a szoba természetes
légmozgasanak iranyaba kertiljon, de huzat, vagy rendkivili h6hatas (pl.



napsugarzas, hiitészekrény, kémény stb.) ne érhesse. Optimalis helye
a padl6 szintjétél 1,5 m magassagban van.

FONTOS FIGYELMEZTETES!

Amennyiben lakasénak radiatorszelepei termosztatfejes kiviteliiek, ak-
kor abban a helyiségben, ahol a szobatermosztatot el kivanja helyezni, al-
litsa a termosztatfejet maximalis héfokra vagy cserélje le a radiatorszelep
termosztatfejét kézi szabalyozégombra. Ellenkez6 esetben a termosztatfej

megzavarhatja a lakas h6fokszabalyozasat.

2. A TERMOSZTAT BEKOTESE

Figyelem! A késziiléket hozzaért6 személy-
nek kell telepitenie/lizembe helyeznie!

VIGYAZAT! A késziilék médositasa az elekt-
romos aramlités vagy a meghibasodas kocka-
zataval jar.
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A termosztat felszereléséhez, bekotéséhez valasz-
sza le a termosztat hatlapjat az el6laprol a burkolat
fels6 oldalan talalhaté retesz megnyomasaval az
alabbi abra szerint.

A mellékelt rogzitécsavarok segitségével rogzitse
a készulék hatlapjat a falra.

Tavolitsa el a sorozatkapocs burkolatat a hatlap belsé
oldalardl egy kisméretli csavarhizo segitségével.

A termosztat egy valtéérintkezés, potencialmentes relén keresztil ve-
zérli a kazant (vagy klimaberendezést), melynek csatlakozasi pontjai:
1 (NO); 2 (COM); 3 (NC). Ezek a csatlakozasi pontok a hatlap bels6é
oldalan, egy belsd burkolat alatt talalhatok.

A szabalyozni kivant készillék (ft6-/hit6készulék) két -a
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szobatermosztat bekotésére kialakitott— csatlakozasi pontjat a soro-
zatkapocs 1 (NO) és 2 (COM) —a relé nyugalmi allapotban nyitott—
kapcsaira kell csatlakoztatni.

Ha olyan régi kazan vagy mas készilék (pl. szivattyl) vezérlé-
sét szeretné megvaldsitani, melynek nincs kialakitva csatlakozas
szobatermosztat bekotésére, akkor a sorozatkapocs 1 és 2 csatlako-
zasi pontjait, mint egy kapcsol6 csatlakozoit kdsse be a vezérelni ki-
vant készulék halozati csatlakozovezetékének aramkorébe.

» A vezetékek csatlakoztatasahoz eltavolitott belsé burkolatot a szerelés el-
végzése utan helyezze vissza az aramitések elkerllése érdekében.

FIGYELEM! A csatlakozasok kialakitasanal minden esetben vegye
figyelembe a termosztat reléjének terhelhet6ségét és tartsa be a fiits-
vagy hitbkésziilék gyartojanak utasitasait! A késziilék felszerelését,
bekétését bizza szakemberre! Az 1-es és 2-es csatlakozasi pontokon
megjelend fesziiltség csak a vezérelt rendszertdl fiigg, ezért a felhasz-
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nalt vezeték méretét a vezérelt eszkdz tipusa hatarozza meg. A vezeték
hossza k6zémbds.

3. A TERMOSZTAT UZEMBE HELYEZESE

A teleptarto a burkolat el6lapjanak belsé oldalan talalhaté. A jeldlt po-
laritasoknak megfelel6en helyezzen 2 db AA méret( alkali ceruzaele-
met (LRG6 tip.) a tartéba.

Figyelem! A készllékhez kizarélag alkali elemek hasznalhatok.
Tartés vagy hosszu élettartamunak nevezett szén-cink elemek és
tolthetd akkumulatorok nem felelnek meg a készlilékek mikodtetésé-
hez. A kijelzén megjelend alacsony telepfesziltséget jeldls 58" ikon
kizarolag alkali elemek hasznalatanal figyelmeztet megbizhatéan az
elemcsere szikségességeére.



Az elemek behelyezése utan a kijelzdn lathatéva valik a gyari alapbe-
allitas szerint mért bels6 hémérséklet. (Ha a kijelz6n nem jelenik meg
ez az informacio, akkor nyomja meg a késziilék burkolatan belil, az
alappanelen talalhaté ,RESET” gombot.

4. ALAPBEALLITASOK

A készulék hatlapjanak eltavolita-
sa utan az elélap belsé oldalan, az
alappanelen talalhaté jumperek
(fekete szinl dugaszok) athe-
lyezésével és/vagy a potméter
(narancssarga szinl allito) segit-
ségével az alabbi gyari alapbe-
allitasok megvaltoztatasara van
lehetdség.
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4.1 A kijelzett hdmérséklet modjanak kivalasztasa

A baloldali jumperrel a kijelzd altal kijeleztetni kivant hdmérséklet(ek)
valaszthatd(k) meg, allithato(k) be.

Gyari alaphelyzetben a jumper a fels6 és a kozépsd tluskék-
re van csusztatva, mely bedllitas esetén a kijelz6 a pillanat-
nyilag mért szobahdmérsékletet mutatja, mikézben a kijel-
z8 jobb alsdé sarkaban a ,ROOM” felirat lathaté. Ebben az
esetben a beadllitott hémérséklet csak a beallitas ideje alatt, az
utols6 gombnyomastdl szamitva még kb. 7 masodpercig lathato.

A dugasznak az also és kozéps6 tuskékre torténd athelyezésével a kijelzett
hémeérséklet megvaltoztathaté ugy, hogy az valtakozva kb. 4—4 masod-
percig hol a pillanatnyi szobahdmeérsékletet, hol a beallitott h6mérsékletet
mutassa. Ennél a beallitasnal az éppen kijelzett hémérséklet alatt a kijel-
z6 jobb alsé sarkaban valtakozva lathatd a ,ROOM” ill. a ,SET” felirat,

-11 -



utalva arra, hogy a szobahdmérséklet vagy a beallitott héfokeértek lathatd
a kijelzén.

4.2 A kapcsolasi érzékenység (pontossag) kivalasztasa

A kdzépsd jumperrel a termosztat kapcsolasi érzékenysége valaszt-
haté meg, éllithaté be.

Gyari alaphelyzetben a jumper a felsd és a kdozépsé tiskékre van
csusztatva, mely a +0,2 °C-os kapcsolasi érzékenységet allitja be.
A jumper az also és k6zéps6 tiskékre térténd athelyezésével a kap-
csolasi érzékenység +0,2 °C-rél £0,1 °C-ra valtoztathaté meg. Minél
kisebb a kapcsolasi érzékenységet jel6ld szam, annal egyenletesebb
lesz a helyiség bels6 hémérséklete, ndvekszik a komfort. A kapcso-
lasi érzékenység a helyiség (éplilet) hbveszteségét nem befolyasolja.
Magasabb komfortigény esetén a kapcsolasi érzékenységet ugy cél-
szerll megvalasztani, hogy az minél egyenletesebb belsd hémérsék-
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letet biztositson. Azonban Ugyeljen arra is, hogy a kazan legfeljebb
csak alacsony kulsé hémérséklet (pl. -10 °C) esetén kapcsoljon be
oranként tobbszor, mert a sirl ki-, bekapcsolas rontja a kazan uze-
mének hatasfokat, noveli a gazfogyasztast. Nagy hétehetlenségi
fitési rendszerek (pl. padléfiités) és/vagy hagyomanyos éplletszer-
kezetek (pl. téglaépllet) esetén a £0,1 °C, mig kis hétehetlenségu fi-
tési rendszerek (pl. lapradiatoros fiités) és/vagy koénnyliszerkezetes
épuletek (pl. tetétér beépités) esetén a +0,2 °C (gyari alapbeallitas)
kapcsolasi érzékenység beallitasat javasoljuk.

4.3 A fiités/hiités lizemmod kivalasztasa

A jobboldali jumperrel a termosztat flités vagy hiités tzemmadja va-
laszthat6 ki. Gyari alaphelyzetben a jumper a felsé és a k6zéps6 tus-
kékre van csusztatva, mely a fités zemmadot biztositja. A jumper
az alsé és kozépsé tuskékre torténé athelyezésével az tzemmaod
ftésrol hltésre valtoztathatd meg. A termosztat kimeneti reléjének
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1 (NO) és 2 (COM) csatlakozasi pontjai flités izemmodban a beal-
litott h6fok alatti hémérsékletnél, hiités lizemmaédban pedig a
beallitott h6fok feletti hdmérsékletnél zarédnak (a beallitott kap-
csolasi érzékenység figyelembe vételével). A kimenetirelé 1 (NO) és
2 (COM) csatlakozasi pontjainak zart allapotat a késziilék a kijelz6-
jének bal alsé sarkaban talalhaté ,HEAT” (flités) vagy ,A/C” (h(ités)
felirattal jelzi a kivalasztott Gzemmod szerint.

4.4 A termosztat héméroéjének kalibralasa

Lehetésége van a készullék héméréjének kalibralasara (a mért szo-
bahémérséklet korrigalasara). Ehhez nem kell mast tennie, mint a
narancssarga potméter allasat egy csillagfeji csavarhtzéval meg-
valtoztatni. Amennyiben a potmétert az 6ramutatd jarasaval meg-
egyez6en dllitja, ugy a kijelzett hémérséklet magasabb lesz az ere-
deti mért hémérsékletnél, amennyiben az ellenkezé iranyba allitja,
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ugy pedig alacsonyabb lesz annal. A kijelzett hdmérsékletet kb.
3 °C-os tartomanyon beliil lehet médositani.

A kijelzett hdmérséklet korrigalasa néhany masodperccel a beallitas
utan toérténik meg.

FIGYELEM! Ha a gyari alapbeéllitasok megvaltoztatasat az elemek
behelyezése utan végezte el, de a beallitasok nem aktivalédtak, ak-
kor nyomja meg a készlilék burkolatan bellil, az alappanelen talalha-
t6 ,RESET” gombot.

5. A KiVANT HOMERSEKLET BEALLITASA

A bekotés, izembe helyezés és alapbeallitasok el-
végzése utan a termosztat lzemkeész allapotba ke-
ril, kezdédhet a héfokbeallitas. S D *
A termosztat héfokallitd gombjai ( Lkl és L=l )
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alatt egy h6fokvalaszté tolokapcsoloét talal, melynek mind a takarék
(() mind a komfort (X¥) helyzetéhez be tud allitani egy-egy héfokot 5
és 40 °C kozott, 0,5 °C-os lépésekben. Energiatakarékossagi szem-
pontbdl javasolt, hogy komfort h6fok csak azokban az idészakokban
legyen beallitva, melyekben a helyiség vagy épllet hasznalatban van,
mert minden 1 °C hdmérséklet csdkkentés egy flitési szezon alatt at-
lagosan kb. 6% energia-megtakaritast eredményez. A kézhiedelem-
mel ellentétben ugyanis nem a lakas felflitése, hanem a melegen tar-
tasa igényel tobb héenergiat. (A tizhelyen pl. egy vizzel t61tott edényt
nagyobb gazlang mellett tudunk forrasban tartani, mint alacsony hé-
fokon temperalni.)

A gyarilag beallitott héfok a héfokvalasztd tolokapcsold takarék (()
allasaban 18 °C, komfort (%) allasaban pedig 20 °C. Ezek a gyarilag
felkinalt h&fokok a kdvetkez6képpen valtoztathatdak meg:
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« Allitsa a héfokvalaszto tolékapcsolét annak megfelelden, hogy a ta-
karék (() vagy a komfort (Xf) hémérsékletet szeretné médositani.

* Nyomja meg a L. vagy Le=.. gombot, ekkor a kijelzd jobb alsd
sarkaban eltiinik a ,ROOM” felirat és a ,SET” (beadllitott érték) fel-
irat jelenik meg. Ek6zben a kijelzd altal mutatott hémérsékletér-
ték a szobaban mért h6meérsékletrdl atvalt a gyarilag beallitott
(18,0 °C/20,0 °C), vagy a legutoljara beallitott hémérsékletér-
tékre (ez a hédmérséklet villogva lathaté a kijelzén). A gombok
nyomogatasaval, vagy folyamatos nyomasaval (ekkor az értékek
valtozasa felgyorsul) 0,5 °C-os Iépésekben be tudja allitani azt a
kivant hémérsékletértéket, melyet a termosztat felszerelési he-
lyén tartani szeretne.

» A tartani kivant helyiséghéfok beallitasa utan kb. 7 masodperc
elteltével a készilék automatikusan normal tGzemmaodra valt. A
kijelz8 jobb also sarkabdl eltiinik a ,SET” felirat, a kijelz6n ismét a
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helyiség pillanatnyi héfoka lesz lathaté a ,ROOM” felirattal egyditt.

» A korabban beallitott h6fokok a Lk és L= gombok segitségé-
vel barmikor tetsz6legesen megvaltoztathatdk. Mindig az utoljara
beallitott értékek maradnak érvényben.

6. AZ UZEMBE HELYEZETT TERMOSZTAT MUKODESE

A héfokbeallitasokat kdvetéen a pillanatnyi komfortigénynek megfe-
leléen a héfokvalaszto toldkapcsold helyzetének megvaltoztatasa-
val lehet kivalasztani a kivant héfokot.

6.1 Takarék (() lizemmaéd (a tolokapcsold baloldali allasa)

A tolékapcsold baloldali allasaban a termosztat a felszerelési hely
kdrnyezetében a beallitott héfoknak megfelel6 takarék (pl. éjsza-
kai) hémérsékletet biztositja. A szobahémérséklet alakulasatol és
a héfokbeallitastdl fliggéen vezérli (bekapcsolja ill. kikapcsolja)
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a termosztathoz csatlakoztatott kazant vagy egyéb késziléket.
Bekapcsolt allapotban a termosztat reléjének alaphelyzetben nyi-
tott érintkez6parjai (1 és 2) zarédnak és ezzel a termosztathoz
csatlakoztatott készllék bekapcsolt allapotba keril. A termosztat
a bekapcsolt allapotot a kijelzé bal alsé sarkaban talalhaté ,HEAT”
(fatés) vagy ,AIC” (hités) felirattal jelzi a kivalasztott izemmad
szerint.

6.2 Komfort (X¥) izemmaéd (a tolékapcsold jobboldali allasa)

A toldkapcsold jobboldali allasaban a termosztat a felszerelési hely
kornyezetében a beallitott h6foknak megfelelé komfort (pl. nappa-
li) hdmérsékletet biztositja. A szobah&mérséklet alakulasatol és
a hoéfokbeallitastol fliggéen vezérli (bekapcsolja ill. kikapcsolja) a
termosztathoz csatlakoztatott kazant vagy egyéb készlléket. Be-
kapcsolt allapotban a termosztat reléjének alaphelyzetben nyitott
érintkezéparjai (1 és 2) zarédnak és ezzel a termosztathoz csat-
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lakoztatott készllék bekapcsolt allapotba keril. A termosztat a
bekapcsolt allapotot a kijelzd bal als6 sarkaban talalhaté ,HEAT”
(fatés) vagy ,AIC” (hités) felirattal jelzi a kivalasztott izemmad
szerint.

7. ELEMCSERE

Az elemek élettartama atlagosan 1 év. Az alacsony telepfesziiltsé-
get a kijelzén a héfok helyén véltakozva megjelend A ikon jelzi.
Ha a kijelz6n megjelenik az alacsony telepfesziltséget jeloldé A
ikon, az elemeket ki kell cserélni (lasd a 3. fejezetet). Elemcsere
utan a héfokértékeket Ujra be kell allitani, mert a készulék gyari
alaphelyzetre all vissza.

Figyelem! Az elemek cseréjénél lgyeljen arra, hogy a késziilék-
hez kizarolag alkali elemek hasznalhatok. Tartds vagy hosszu
élettartamunak nevezett szén-cink elemek és tolthetd akkumula-
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torok nem felelnek meg a készulékek mikddtetéseéhez. A kijelzén
megjelend alacsony telepfesziltséget jel6l6 A ikon kizarolag al-
kali elemek hasznalatanal figyelmeztet megbizhatéan az elem-
csere szikségességére.

GYAKRAN ISMETELT KERDESEK

Amennyiben Ggy gondolja, hogy a késziiléke nem megfeleléen mikodik,
illetve barmilyen problémaja akad annak hasznalata soran, akkor javasol-
juk, hogy olvassa el a honlapunkon taldlhaté Gyakran Ismételt Kérdéseket
(GYIK), amiben 6sszegyljtottik a készllékeink hasznalata soran leggyak-
rabban felmerilé problémakat, kérdéseket, illetve azok megoldasait:
http://www.quantrax.hu/gyik/

;%05
=
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A felmerult problémak donté tdbbsége a honlapunkon talalhaté tanacsok se-
gitségével kdnnyedén, szakember segitsége nélkul is megoldhato. Ameny-
nyiben nem talalt megoldast a problémajara, javasoljuk, hogy keresse fel
szakszerviziinket.

Figyelem! A gyarté nem vallal felel6sséget semmilyen, a késziilék hasz-
nalata soran fellépd esetleges kozvetlen vagy kozvetett karért, bevétel-
kiesésert.
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TERMEKISMERTETO
ADATLAP:

Védjegy: COMPUTHERM

Modellazonosito: Q3
HO&meérséklet-szabalyozo osztaly: 1. osztaly
Szezonalis helyiségfitési hatasfokhoz valé
hozzajarulas: 1%



Megjegyzés:

A korszerli hémérséklet-szabaly6zok hasznalatan tul a fltési halézat altal
biztositott komfort ndveléséhez, a fitési halézat energiahatékonysaganak ja-
vitdsahoz, a helyiségfiitési hatasfok tovabbi ndveléséhez az alabbi korszeri
szabalyozasi megoldasok is jelentés mértékben hozzajarulhatnak:

« A fUtési halozat szakaszokra, zénakra bontasaval (pl. COMPUTHERM Q4Z
zbnavezérld és hozza tartoz6 COMPUTHERM zdnaszelepek segitségével)
és kuldn-kilon szabalyozasaval biztosithatd, hogy minden helyiség (zéna)
csak akkor flitsén, amikor arra szlikség van. (A fitési halozat kialakitasaval
és a zénakra bontashoz sziikséges készilékekkel, szerelvényekkel kapcso-
latban az ,,Energiatakarékossag és Komfort” cim( kiadvanyunkbal tajéko-
zb6dhat, melyet a www.quantrax.hu weboldalunkon is megtekinthet.)
Programozhaté termosztat hasznalataval biztosithatd, hogy minden helyiség
(z6éna) csak az igényeknek megfeleléen elére beadllitott menetrend szerint fiit-
son. (A COMPUTHERM Q7; Q7RF; Q8RF programozhaté szobatermosztatok
altal nyuijtott szolgaltatasokrol weboldalunkon tajékozédhat.)
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» Korszerd, kuls6 hémérséklet-érzékelbvel is felszerelt modulacioés flit6ke-
szlilék hasznalataval biztosithaté a kazan jobb hatasfokkal torténé tizemel-
tetése.

» Alacsony hémérseékletli (pl. 60/40 °C) ftési halézatok és kondenzacids
kazanok alkalmazasaval csokkentheté a kazanbdl tavozé flustgaz hémér-
séklete és ezzel jelentés mértékben javithatd a tlizel6anyag-felhasznalas
hatasfoka.
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MUSZAKI ADATOK

— kapcsolhato fesziiltség:

— kapcsolhaté aramerdsség:

— hémérséklet mérési tartomany:

— beallithaté homérséklet tartomany:
— hémérséklet mérési pontossag:

— hémérséklet kalibralasi tartomany:

— valaszthaté kapcsolasi érzékenység:

— tarolasi hémérseéklet:

— telepfesziiltség:

— teljesitményfelvétel:

— kornyezeti hatasok elleni védettség:
— elem varhato élettartama:

— méretek:

— tomeg:

— hdérzékelé tipusa:

24V AC/DC, ... 250 VAC, 50 Hz
8 A (2 Ainduktiv terhelés)
3-45°C (0,1 °C-os lépésekben)
5-40 °C (0,5 °C-os lépésekben)
10,5 °C

kb.3°C

10,1 °C; 20,2 °C
-10°C...+40°C

2x 1,5V AA tipusi ALKALI ceruzaelem (LR6)
1,5 mW

IP30

kb. 1 év

110 x 80 x 22 mm

95¢g

NTC 100 kQ2 1% 25 °C-on
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A COMPUTHERM Q3 tipusu termosztat az
EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, valamint az
RoHS 2011/65/EU szabvanyoknak megfelel.
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